Insumos de Empaque
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Ficha técnica

Superficial con recubrimiento liso
que proporciona una excelente
definicién en la impresidén de
cddigos de barras a velocidades altas
y medias. La resistencia al
manchado ha sido optimizada por
un recubrimiento en el papel, pero
se recomienda precaucion con el
contacto del scanner. Ofrece

una reduccién del moteado en
flexografia y conversién en banda
ancha de alta velocidad. El frontal

cuenta con certificacién FSC®.
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Peso base: 62g/m2 +/-10.0 %
Calibre (mils): 2.79 +/-10%
Resistencia a la traccion MD: N/A kN/m

Resistencia a la tracciéon CD: = 3.0 kN/m

ADHESIVO
Adhesivo permanente base hule de uso general con alto tack y 6ptimo desemperio en
aplicaciones con sustratos como: cartén, PE, PP, HDPE, entre otros. Cuenta con la

certificacién CFR 21 175.105 para contacto incidental con alimento

Tipo: Adhesivo permanente base hule de alto tack.
Temperatura minima de aplicacion: 3.0 C°

Rango de temperatura de Servicio: -40.0C° a 70.0 C°
Tack (1b/in): =2.6 lbs/in

Peel (1b/in): =2.1 lbs/in

RESPALDO:
Respaldo de papel glassine blanco,

Peso base: 57g/m2 +/-10.0 %

Calibre (mils): 2.0 +/-10%

Resistencia a la traccion MD: 5.2 kN/m
Resistencia a la tracciéon CD: 1.6 kN/m

Construccion total: 5.4 mil

CUMPLIMIENTO A REGULACIONES:
FDA CFR21 175.105 CONTACTO INCIDENTAL CON ALIMENTOS Y FSC Mix Credit

USOS Y APLICACIONES:

Este producto puede ser utilizado para conversién de etiquetas de informaciéon variable,
en especial para cédigos de barras, con buena calidad de impresién en impresoras de
transferencia térmica. Se recomienda realizar pruebas previas considerando los ribbons,
impresoras y sus configuraciones y ajustes. El adhesivo puede ser utilizado en un

amplio tipo de sustratos involucrados en el empaque del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS
Es recomendable almacenar este producto en un lugar apropiado, seco y fresco, asi como

evitar la manipulacién inapropiada.



